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ООО «МИКОНТ»

614007, г. Пермь, ул. 25 октября, 89, оф. 21
тел. (342) 207-53-97, 207-53-98
Е-mail: micont@micont.ru 
http://www.micont.ru
ИНН / КПП 5904091000 / 590401001, р/с 40702810749090171142 в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк, г. Нижний Новгород

корр.сч. 30101810900000000603 БИК 042202603, ОКПО 50272420

Контроллер Миконт-186(УСО-701)
Опросный лист на задачу учета газа
	Наименование Заказчика
	

	Адрес Заказчика
	

	Представитель Заказчика (должность, ФИО)
	

	Контактный телефон, e-mail
	


1. Объект

	Наименование объекта
	

	Тип объекта
	ГРП, Котельная, вписать свое

	Дополнительное описание
	


2. Общие требования

	Кол-во труб
	 

	Тип газа(природный, попутный, азот, воздух…)
	 

	Плотность газа (по умолчанию)
	 

	Для попутного газа
	Состав газа: 

,либо  

Плотность: 

CO2:

Азот: 


3. Описание каналов (тип контроллера УСО-701) 
	№ Трубы
	Параметр
	Тип датчика
	Описание
	Прим.

	1


	t1
	
	Диапазон °C 

-50 ÷ 50 °C, 
либо Const=           °C(для тех.учета);
	Укажите полный тип датчика, либо заполните описание

	
	p1
	
	Диапазон МПа, тип = абсолютное давление 

0 ÷ 0.16 МПа; 
либо Const=           МПа (для тех.учета);
	Укажите полный тип датчика, либо заполните описание

	
	v1
	
	Диапазон м3/ч

0.6 ÷ 60.0 м3/ч;

Диапазон Гц

16.66667 ÷ 1666.667 Гц;

Цена импульса Cимп=      0.0     м3/имп. 
	Укажите полный тип датчика, либо заполните описание

	2


	t2
	
	Диапазон °C 

-50 ÷ 50 °C, либо Const=           °C;
	4-20 мА



	
	p2
	
	Диапазон МПа, тип = абсолютное давление 

0 ÷ 0.16 МПа; Const=           МПа;
	4-20 мА



	
	v2
	
	Диапазон м3/ч

0.6 ÷ 60.0 м3/ч;

Диапазон Гц

16.66667 ÷ 1666.667 Гц;

Цена импульса Cимп=      0.0     м3/имп. 
	

	3


	t3
	
	Диапазон °C 

-50 ÷ 50 °C, либо Const=           °C;
	4-20 мА



	
	p3
	
	Диапазон МПа, тип = абсолютное давление 

0 ÷ 0.16 МПа; Const=           МПа;
	4-20 мА



	
	v3
	
	Диапазон м3/ч

0.6 ÷ 60.0 м3/ч;

Диапазон Гц

16.66667 ÷ 1666.667 Гц;

Цена импульса Cимп=      0.0     м3/имп. 
	

	4


	t4
	
	Диапазон °C 

-50 ÷ 50 °C, либо Const=           °C;
	4-20 мА



	
	p4
	
	Диапазон МПа, тип = абсолютное давление 

0 ÷ 0.16 МПа; Const=           МПа;
	4-20 мА



	
	v4
	
	Диапазон м3/ч

0.6 ÷ 60.0 м3/ч;

Диапазон Гц

16.66667 ÷ 1666.667 Гц;

Цена импульса Cимп=      0.0     м3/имп. 
	

	5


	t5
	
	Диапазон °C 

-50 ÷ 50 °C, либо Const=           °C;
	4-20 мА



	
	p5
	
	Диапазон МПа, тип = абсолютное давление 

0 ÷ 0.16 МПа; Const=           МПа;
	4-20 мА



	
	v5
	
	Диапазон м3/ч

0.6 ÷ 60.0 м3/ч;

Диапазон Гц

16.66667 ÷ 1666.667 Гц;

Цена импульса Cимп=      0.0     м3/имп. 
	


	№ Трубы
	Параметр
	Тип датчика
	Описание
	Прим.

	6


	t6
	
	Диапазон °C 

-50 ÷ 50 °C, либо Const=           °C;
	4-20 мА



	
	p6
	
	Диапазон МПа, тип = абсолютное давление 

0 ÷ 0.16 МПа; Const=           МПа;
	4-20 мА



	
	v6
	
	Диапазон м3/ч

0.6 ÷ 60.0 м3/ч;

Диапазон Гц

16.66667 ÷ 1666.667 Гц;

Цена импульса Cимп=      0.0     м3/имп. 
	

	7


	t7
	
	Диапазон °C 

-50 ÷ 50 °C, либо Const=           °C;
	4-20 мА



	
	p7
	
	Диапазон МПа, тип = абсолютное давление 

0 ÷ 0.16 МПа; Const=           МПа;
	4-20 мА



	
	v7
	
	Диапазон м3/ч

0.6 ÷ 60.0 м3/ч;

Диапазон Гц

16.66667 ÷ 1666.667 Гц;

Цена импульса Cимп=      0.0     м3/имп. 
	

	8


	t8
	
	Const=           °C;
	Задается константой


	
	p8
	
	Const=           МПа;
	Задается константой



	
	v8
	
	Диапазон м3/ч

0.6 ÷ 60.0 м3/ч;

Диапазон Гц

16.66667 ÷ 1666.667 Гц;

Цена импульса Cимп=      0.0     м3/имп. 
	




