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[Э1] Главное меню

Статус-строка или

Заголовок меню или

Дата и время.

Пункты или темы меню

(4 пункта).

Комментарий или наименование

пункта меню.

Указатель (курсор) на пункт

меню (РАБОТА ОПЕРАТОРА )

Отображение даты в случае неправильной установки часов реального времени
(инверсное отображение)

Если часы реального времени установлены неправильно, то инверсное отображение даты

сопровождается коротким звуковым сигналом с периодом в 1 секунду.
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[М1] Работа

оператора ...

[M2.1] Дата и время

(просмотр) [резерв]

[M3] Информация

 о системе ...

[M4] Настройка

 системы ...

[M1.1] Контроль

объекта ...

[M1.3] Контроль

логических каналов

[M1.2] Автопросмотр

видео-кадров

[M1.4]

Копирование

журнала

[M1.1.1] Видеокадры

группы №1 (№1-№16)

[M1.1.2] Видеокадры

  группы №2 (№17-№32)

[M1.1.3] Видеокадры

группы №1-№2

[M1.1.4] Состояние

объекта

Главное меню

[M2] ДопФункции

оператора

[M2.3] Резерв

[M2.4] Резерв

[M3.1] Паспорт

прибора

[M3.4] Резерв

[M3.2] Информация

Сервис-Центра

[M3.3] Расчетная

часть

Вид экрана [Э1] - Главное меню

[M2.2] Журнал
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Вид экрана - Вход в меню настроек системы

Вход в меню настроек системы

Поле ввода пароля

Вход в поле ввода пароля

Выход из меню настроек

Если в результате настроек были внесены изменения, то  при выходе из меню настроек

выдается запрос на сохранение настроек.  Если изменения произведены с правами

“ИЗГОТОВИТЕЛЬ”, то по желанию можно выбрать один из 3-пунктов запроса (Сохранить,

Рестарт, Выход). В случаях изменения настроек с другими правами запрс состоит из 2-х пунктов -

Сохранить и Рестарт, причем на раздумье дается не более 30 секунд. По истечении этого срока

контроллер автоматически выполнит Рестарт, при этом внесенные изменения не сохраняются.

“ИЗГОТОВИТЕЛЬ” “НЕ ИЗГОТОВИТЕЛЬ”

Вид экрана - Вход в меню настроек с правами инженера

1

1 - Картинка отражающая права доступа.

Оператор Инженер

Представитель Изготовитель
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[Э4.1] - Инженер

[Э4.2] - Представитель

[Э4.3] - Изготовитель

[Э4] - Настройка системы

   Вид курсора, в пунктах меню

настроек, зависит от прав

пользователя и указывает на

минимальные права модификации

параметров или использования

функции.

Курсор оператора

Курсор инженера

Курсор представителя

Курсор изготовителя

   Вход в меню настроек зависит от прав

пользователя, которые определяются

паролем или перемычкой изготовителя.

   Если  пароль не введен, то пользователь

имеет права “ОПЕРАТОР” .

   Если установлена перемычка

изготовителя, то не зависимо от пароля

устанавливаются права “ИЗГОТОВИТЕЛЬ”.

   При вводе пароля “инженера” или

“представителя” устанавливаются

соответствующие права “ИНЖЕНЕР” или

“ПРЕДСТАВИТЕЛЬ”.

   В соответствие с правами происходит

автоматический выбор пункта меню

настроек и вход в него:

   - “ОПЕРАТОР”            - “Э4”;

   - “ИНЖЕНЕР”              - “Э4.1”;

   - “ПРЕДСТАВИТЕЛЬ” - “Э4.2”;

   - “ИЗГОТОВИТЕЛЬ”    - “Э4” и курсор

устанавливается на 3-й пункт.

   При включении питания, с

устанолвленной перемычкой изготовителя,

автоматически выбирается меню настроек

и “Э4.3”.
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[M4.1.1.1] Таблицы

выбора...

[M4] Настройка системы

[М4.1] Инженер ...

[M4.2]

Представитель ...

[M4.3]

Изготовитель ...

[M4.4] Сохранить

настройки

[M4.1.1] Таблицы и

Доп.данные ...

[M4.1.2] Ввод даты и

времени

[M4.1.3] Cеть [связь]

[M4.1.4] Пароль

инженера

[M4.2.1] Настройка

л.каналов

[M4.2.3] Отладка

перезапуска

[M4.2.2] Стирание

журнала

[M4.2.4] Доп.описания

...

[M4.2.4.3] Информация

Сервис-Центра

[M4.2.4.4] Пароль

представителя

[Э4] - Настройка системы

[M4.2.4.1] Настройка

АВТОпросмотра

[M4.2.4.2] Особенности ...

[M4.1.1.2] Таблицы

данных ...

[M4.1.1.3] Резерв

[M4.1.1.3] Резерв
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[M4.3.1]

Оборудование ...

[M4.3.2] Описание

задачи ...

[M4.3.2] Стирание

журнала

[M4.3.3] Паспорт

прибора

[M4.3.1.2] Копирование

журнала

[M4.3.1.4] Отладка

перезапуска

[M4.3.2.1] Расчеты

№0-№3 ...

[M4.3.2.2] Базовые

описания ...

[M4.3.2.3]

Расширение ...

[M4.3.2.4] Расчетная

часть

[M4.3.2.2.1] Сообщения

фунции MSG()

[M4.3.2.2.2] Видеокадры

[M4.3.2.2.3] Сохраняемые

данные (переменные)

[M4.3.2.3.1]

Кнопки управления задачей

[M4.3.1.3] Оперативный

журнал

[M4.3.1.1] Физические

каналы

[M4.3] Изготовитель

[M4.3.2.2.4] Резерв

[M4.3.2.3.2] Резерв

[M4.3.2.3.3] Резерв

[M4.3.2.3.4] Резерв

[Э4.3] - Изготовитель
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Общесистемное меню

1

2

3

4

Общесистемное меню вызывается

клавишей F2 из всех пунктов меню,

если не оговорено иначе. Из этого меню

можно вызвать “Экспресс-меню”

клавишей SET.

Экспресс-меню

1 - Название (MICOS) , версия  операционной системы и т.д.

2 - Режим работы - зависит от перемычки изготовителя.

      Если перемычка установлена, то режим

     “Изготовитель”,  иначе “Пользователь”.

3 - Частота процессора.

4 - Индикатор выполнения расчета

Расчет выключен Расчет включен
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Карта “Экспресс-меню”

[2:3] Физические

каналы

[4:3] Сохраняемые

переменные

[1:3] Управление

функциями расчета ...

[2:1] Контроль

логических каналов

[1:1] Контроль

объекта ...
[1:2] ДопФункции

оператора ...

[2:2] Настройка

л.каналов

[3:1] Доп.данные и

таблицы ...
[3:2] Ввод даты и

времени

[3:3] Резерв

[4:1] Список

переменных
[4:2] Список констант

[1:3.1] Запретить

или разрешить

функцию VK()

[1:3.2] Запуск

или останов

расчета

Работа

,  - Перемещение по вертикали.

, - Перемещение по горизонтали.

SET   - Вызов меню или функции.

ESC   - Выход. При выходе

запоминается текущее положение и при

следующем входе в “Экспресс-меню”

это положение восстанавливается.

Экспресс-меню

1

2

3

5

6

7

4

1 - Заголовок.

2 - Пункты/темы меню.

3 - Указатель/курсор на текущий пункт меню.

4 - Комментарий или название текущего пункта/темы меню.

5 - Индекс положения текущего пункта меню.

6 - Карта с указателем текущего пункта меню.

7 - Указатель наличия строк (пунктов меню) за пределами области отображения.

Меню имеет вид "карты" разбитой на секции, где каждая секция является

пунктом меню.  Меню такого типа будем называть "Карта"..
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[    ] Таблица выбора

7

1234

5 6 8 9

1 - Имя таблицы выбора.

2 - Максимальное число строк в таблице.

3 - Номер отмеченной/выбранной строки.

4 - Число строк доступных для выбора.

5 - Номера строк.

6 - Признак отмеченной строки.

7 - Указатель наличия строк/значений

     за пределами области отображения

8 - Курсор текущей строки

9 - Имя текущей строки.

В таблицах выбора можно выбрать только один элемент из списка.  Обычно эти таблицы

используются для указания каких либо режимов работы, типов оборудования и т.д. Состав таблицы

и реакция на выбор определяются разработчиком проблемного программного обеспечения, в

зависимости от решаемой задачи. Имена таблиц и строк формируются на этапе разработки с

помощью специальных программных средств (подситсема разработки “CASM”).  Особенностью

таблицы выбора является возможное расхождение между max. количеством элементов таблицы и

доступным для выбора. Доступными элементами являются заполненные (не пустые строки). Пустая

строка является признаком окончания доступных элементов.

Интерпретатор поддерживает доступ к номеру выбранного элемента.
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[    ] Таблца данных (таблица настроек)

Таблицы данных (таблицы настроек) служат для описания объекта и ввода параметров с

клавиатуры контроллера. Состав таблицы и значения определяются разработчиком проблемного

программного обеспечения, в зависимости от решаемой задачи. Имена таблиц, строк, типы

значений, возможность изменения типов и значений формируются на этапе разработки с помощью

специальных программных средств (подситсема разработки “CASM”).

Интерпретатор поддерживает доступ к значениям и типам элементов таблиц.

Внимание!

Возможность модификации задается разработчиком для режима  “ИНЖЕНЕР”.

Права  “ПРЕДСТАВМТЕЛЯ” на модификацию те же, что у инженера. “ОПЕРАТОРУ”

модификация недоступна. “ИЗГОТОВИТЕЛЬ” может все.

1 - Имя набора (таблицы).

2 - Число строк в таблице.

3 - Имя текущей строки.

4 - № текущей строки.

5 - Комментарий к текущей строке.

6 - Курсор-индикатор разрешения

      модификации значения строки..

7 - Текущее значение строки.

8 - Тип текущего значения

      (L=LONG, F=FLOAT)

9 - Индикатор разрешения

      модификации типа значения.

[6] Курсор-индикатор разрешения

     модификации значения

Модификация разрешена

Модификация запрещена

[9] Индикатор разрешения

     модификации типа значения

Модификация разрешена

Модификация запрещена

1

2

3

4

5 6 7

8

9
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[  4.1.3  ] Сеть [Связь]

1

2

Параметры RS232

Параметры RS485

Состав и диапазоны изменения параметров связи одинаковы для RS232  и для RS485.

Настраиваются следующие параметры:

- Скорость……………………………  110 - 115200 бод

- Биты данных……………………….   8

- Четность……………………………    Чет (EVEN) / НеЧет (Odd) / Нет (None)

- Стоповые биты…………………….   1

1 - Местоположение курсора для выбора скорости.

2 - Местоположение курсора для выбора комбинации

параметров  (Дополнительные параметры: Биты

Данных, Четность, Стоповые биты).

1 2

,, , - Перемещение курсора.

SET             - Выбор параметра.

,            - Изменение значение параметра (Вперед, Назад).

Установка сетевого номера

a) Установить курсор на пункт “СЕТЕВОЙ НОМЕР”;

b) Нажать “SET” ;

c) Стрелками ,   выбрать необходимое значение;

d) Нажать “SET” для применения параметров или “ESC” для отмены.

Установка скорости

a) Установить курсор на пункт “Скорость”;

b) Нажать “SET” ;

c) Стрелками ,   выбрать необходимое значение;

d) Нажать “SET” для применения параметров или “ESC” для отмены.

Установка дополнительных параметров

a) Установить курсор на пункт “Дополнительные параметры”;

b) Нажать “SET” ;

c) Стрелками ,   выбрать необходимую комбинацию;

d) Нажать “SET” для применения параметров или “ESC” для отмены.
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1

2

3

4

5 6 7

8

9

1011

Группа описания канала (формируется на этапе разработки)

 1 - Краткое имя канала.

 2 - Графическое изображение типа канала измеряемой величины.

 3 - Единица измерения

 4 - Комментарий

Группа местоположения и оперативного состояния

 5 - [L, W, P] Текущее оперативное состояние:

L - Логический канал включен доступен из расчета;

l  - Логический канал выключен  и его значения не доступны;

W- Канал обрабатывается драйвером;

w - Канал исключен из обработки драйвером;

P - Питание канала включено;

p - Питание канала выключено.

 6 - [L, K, N] Местоположение или номер канала:

L - № логического канала;

K - № канала обмена;

N - № физического канала

                     (№ внутри группы -Токовые 1...X
1
 Частотные 1...X

2
 и т.д.)

Группа текущих значений

 7 - Курсор, указывающий на текущее значение логического канала

      (измеренная величина [давление, температура, расход и т.д.]);

 8 - Измеренное значение текущего логического канала;

 9 - Значение эквивалента (ток, частота и т.д.) текущего канала.

10 - Указатель наличия строк/значений за пределами области отображения;

11 - Индикатор работы или обновления экрана.

[Э1.2] Контроль логических каналов

Индикатор работы или обновления экрана - последовательно меняющиеся знаки.

Каждое изменение соответствует обновлению данных на экране и служит косвенным

признаком работы программного обеспечения контроллера. Обновление экрана не связано со

скоростью измерения значений каналов.
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[    ] Настройка логических каналов

1 - Описание логичечкого канала.

2 - Измеренное значение логического

канала.

3 - Описание физического канала.

4 - Значение физического канала

      (эквивалент измеряемой величины).

Выбор канала

1

2 4

3

Настройка измерительного канала

4  Значение эквивалента

3  Значение измеряемой величины.

2  Описание измеряемой величины

     и эквивалента.

1  Имя текущего параметра параметра.

Настраиваются 4-5 параметров:

    a) Минимум измеряемой величины (lдавление, температура, расход и т.д.).

    b) Максимум измеряемой величины.

    c) Минимум эквивалента (ток, частота и т.д.).

    d) Максимум эквивалента.

    e) Для токовых каналов - параметр зарезервирован.

        Для частотных/число-импульсных каналов - цена импульса =X/имп (м3/имп, кВт/имп, ...).

              Внимание. Ввод этого параметра не освобождает от правильного описания других

                                  параметров.

                                  Клавиша  F1  - дополнительная информация.

ВНИМАНИЕ! Если  изменение параметров “с”, “d”, “e” запрещены, то для разрешения

редактирования необходимо нажать клавишу   F2.
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Настройка и контроль физических каналов

1

2

3

4

5 6 7

8

9

1011

Группа описания канала

 1 - Краткое имя канала.

 2 - Графическое изображение типа канала (эквивалента измеряемой величины).

 3 - Единица измерения

 4 - Комментарий

Группа местоположения и оперативного состояния

 5 - [W, P] Текущее оперативное состояние:

W- Канал обрабатывается драйвером;

w - Канал исключен из обработки драйвером;

P - Питание канала включено;

p - Питание канала выключено.

 6 - [K, N] Местоположение или номер канала:

K - № канала обмена;

N - № физического канала

                     (№ внутри группы -Токовые 1...X
1
 Частотные 1...X

2
 и т.д.)

Группа текущих значений

 7 - Курсор, указывающий на текущее значение физического канала

      (эквивалент [ток, частота, состояние и т.д.]);

 8 - Измеренное значение эквивалениа текущего канала;

 9 - Порядковый номер канала обмена (2-й из 43).

10 - Указатель наличия строк/значений за пределами области отображения;

11 - Индикатор работы или обновления экрана.

       Обновление экрана не связано со скоростью измерения значений каналов.

Выбор физического канала для

настройки или контроля.

,  - Следующий, предыдущий канал.

, - Следующая, предыдущая группа
            каналов  (I, F и т.д.)
SET   - Вход в настройку или контроль.

[M4.3.1.1] Физические каналы (Выбор канала)
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Настройка токовых каналов

Настройка

Токовые каналы опрашиваются, по умолчанию, последовательно - 1, 2, 3 и т.д.  Если

время измерения по одному каналу  равно t
и
 и число каналов равно N, тогда период опроса

каждого канала равен T=t
и
 * N. В некоторых случаях этот период опроса неприемлем. Для

уменьшения периода опроса отделных каналов можно задать порядок опроса токовых каналов.

Пример настройки порядка опроса каналов

Пусть N=5 и необходимо как можно чаще опрашивать 3 и 5 каналы, тогда

последовательность или порядок опроса будет выглядеть так - 3,5,1,3,5,2,3,5,4,0=конец

последовательности. Период опроса 3 и 5 каналов равен t
и
 * 4,  а для остальных   t

и
 * 10. Если

использовать последовательность - 3,1,5,2,3,4,5,0, то период опроса 3 и 5 каналов равен t
и
 * 5,  а

для остальных   t
и
 * 8.

Коррекция нуля. Время опроса   t
и 

 можно снизить в 2 раза, исключив операцию

“Коррекция нуля”. В этом случае разность между измерениями, с коррекцией и без, будет

составлять не более 0.0024 ма (при смене режима без юстировки на новом режиме).

ВНИМАНИЕ: 1) Юстировку желательно проводить с заранее выбранным режимом.

        2) Выбранный режим  действует на все каналы.

1 - Порядковый номер (1..64).

2 - Номер канала (1..16).

3 - Индикатор использования заданного порядка.

4 - Индикатор коррекции нуля.

Настройка

,  - Выбор канала.

, - Смена № канала

            (№к=0 конец последовательности).

F1      - Разрешить/Запретить заданный порядк.

F2      - Разреiшить/Запретить коррекцию нуля.

SET   - Выход с запоминанием внесенных изменений.

ESC   - Выход с отменой внесенных изменений.

Индикаторы использования режима [3, 4]

Используется. Не используется.

1 2 3 4

F1, F2  - Вызов дополнительной информации или функции

2

3

1

4

5

6

Текущее, измеренное значение

Признак выполненой юстировки канала

Юстировочное значение для канала

Не выполнено. Выполнено.

Юстировка. Настройка.

Признак “Коррекция нуля” [K-коррекция]

Признак “Порядок опроса” [П-используется]
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Меню принадлежит к группе настроек "Представителя" и служит для  описания

особенностей поведения системы.

Меню имеет вид "карты" разбитой на секции, где каждая секция является пунктом меню.

Работа с такой "картой" описана в "Экспресс-меню".

[М4.2.4.2] Особенности

Карта меню “Особенности”

[2:3] Резерв

[4:3] Резерв

[1:3] Резерв

[2:1] Резерв

[1:1] Дежурный

режим
[1:2] Резерв

[2:2] Резерв

[3:1] Резерв [3:2] Резерв [3:3] Резерв

[4:1] Резерв [4:2] Резерв
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Дежурный режим

1  Индикатор выполнения расчета

2  Описание расчетной части

Расчет выключен

Расчет включен

Дежурный режим устанавливается автоматически

через заданное время (обычно 10 минут). Этот режим

обеспечивает максимальную скорость выполнения

расчетов, минимальное время отклика по связи и

минимальное потребление от источника питания (если

поддерживается аппаратурой контроллера). Режим

снимается при нажатии любой клавиши.

Настройка времени дежурного режима

производится в меню М4.2.4.2

[ М4.2.4.2-1 ] Дежурный режим (настройка)

Установка времени

 для дежурного режима

(0=дежурный режим отключен).
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[ Э1.2  ] Автопросмотр видео-кадров

Автопросмотр видеокадров предполагает автоматчисескую смену номера видеокадра,

через заданное число секунд. Выбор видеокадра производится в соответствии со списком

отмеченных видеокадров в меню “Представителя” М4.2.4.1. Там же вводится время для

автоматической смены видеокадра (0..255 секунд, max=255 [4 мин. 15 сек]). Если установленное

время не равно 0, то при включении питания контроллера сразу выбирается пункт “Автопросмотр

видео-кадров” и активируется функция автопросмотра. Иначе функция не активируется, при

включении питания, но доступна для ручного управления сменой видео-кадров (клавиатура).

Ручное управление поддерживается в любом случае. Если список отмеченных видеокадров пуст,

то в автопросмотр включаются все видеокадры. В список отмеченных всегда включается

видеокадр  №0, независимо от желания пользователя. Этот видео-кадр должен содержать

информацию о работоспособности системы (ошибки, информация о неисправных каналах и

исключительных ситуациях).

[ М4.2.4.1 ] Настройка АВТО просмотра

Установка времени

 для смены видео-кадра

(0=нет авто.смены)

1 - Порядковый номер (1..32).

2 - Номер видео-кадра (1..32).

Настройка

,  - Выбор порядкового номера.

, - Смена № видео-кадра

            (№к=0 конец последовательности).

F1      - Очистить (естественный порядок).

F2      - Выход с запоминанием внесенных изменений.

ESC   - Выход с отменой внесенных изменений.

1 2

Настройка авто-просмотра видеокадров позволяет:
   Определить порядок следования и состав видеокадров в меню М1.2 “Автопросмотр видео-
кадров”.

   Установить время автоматической смены видео-кадров или запретить автоматическую
смену.
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